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RI_018 * Spia luminosa di ripetizione allarme sensore posata sotto il controsoffitto in posizione visibile - Progetto PRELIMINARE Progetto DEFINITIVO /\ Progetto ESECUTIVO
ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010
RI_125P @ Pulsante sblocco porte TF — vmommn_un_uo =<_v_>zn_|_ m_lm._-._-z_o_
Rl 130 E Pulsante di segnalazione manuale allarme: antincendio indirizzato con isolatore i fineo posato ad h=T4m do p.f. Nota: lu distonza do | Completo di cartello UNI EN 150 Rl 153 = Elettromagnete con forza di ritenuta 50kg Installato sulla porta Taglia Fuovo (fornito o corredo della o Rl 148 @ Comando ARRESTO VENTILATORE (UTA o ESTRATTORE) mediante modulo DO Remoto, che agisce o mo:mg_ >—I-—-—gm|_|z_0_ m_<m _I>N_ozm —Hcg_ m -—-U
- X un quolsicsi punto dello zona sorvegliata ol pulsante pil vicino deve essere max 15m (Luoghi MARCI), 30m (Luoghi ordinari) 7010 - porta (solo collegamento) - su circuito ausiliario del quadro. Collegare con cavo FGT60M16 1-2x1,5mm’ COMMITTENTE 4 C di Castel S Gi i
i omune ai Castel san Giovanni
Rl 130 % Dispositivo acustico di allorme con lompeggiante ALLARME INCENDIO conforme ENb-3 e ENS4-25 dlimentozione 24. comandato da madulo DO - R 110 42 E Modulo 4 ingressi supervisionati e 2 uscite controllate con isolatore Certificato EN54-18. Gestisce 2 - i
- remoto. Colegare con cavo 21 Smm’ RESISTENTE AL FUOCO CEJ EN 50200 ¢ CE 20105 con quaina LSZH colore ROSSO - a2 ingressi di tipo analogico e 2 uscite a rele. Piazza XX Settembre n°2  Tel. +39 0523 889611
Rl 119 29 E Modulo 2 ingressi supervisionati e 2 uscite controllate con isolatore Certificato EN54-18. Gestisce 2 o RI_061 x@ Rivelatore di fumo posizionato ALLINTERNO del controsoffitto (con altezza <1m) di tipo ottico analogico certificato EN54-7 - Rl 113 ® Comando SERANDA TAGIAFUOCO mediante modulo DO remoto collegare con cavo FGT60M16 1-2x2,5mm’ - @ ww%oémmsmwmﬁm_ San Glovann M”M__MOMM%MMM_M”MM%:_©m_aa_§=
119 : X . . _ . : e C : g _ ) ) , , : :
L42 ingressi di tipo analogico e 2 uscite o rele. completo di base con isolatore di linea e spio luminosa di ripetizione posta sotto il controsoffitto in posizione visibile (se alim.24Vca) o FGTB0M16 1-3GImm" (se alim.230Vca) ]
. s . . . S . . . . . . . g B . . - . Co . COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE
RL 1191 " zoqg.o ol G@;g.gé indirizzato con isolatore integrato e ingresso per segnali digitali, collegato su | RL025 @ Rivelatore .9 calore e .go termovelocimetrico analogico basso profilo certificato EN54-5 completo di L RL057 me Foro di aspirazione realizzato su tubazioni di campionamento @ esterno 2/mm POSTO NEL CONTROSOFFITIO | PROGETTISTA ARGHITETTONICO 4 STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI
loop incendio certificato EN54-18 base con isolatore di linea con altezza >1m COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
Corso G. Matteotti n° 66 Tel. +39 0523 881310
Modulo 1 uscita controllata con isolatore Certificato EN54-18. Gestisce una uscita a relé con positivo 3 L , o A PROGETTAZIONE 20015 Castel San Giovanni~ Fax_+ 39 0523 881965
RI_118_1 O] di 24vde. Rivela corto circuito, circuito aperto, o mancanza della tensione di alimentazione esterna. T 6 RI_059 Wmo Foro di aspirazione realizzato su tubazioni di campionamento @ esterno 2/mm POSTO NEL CONTROSOFFITIO | —- _u_momﬂwmm an tiovanni mﬂ&:io@ﬂ:a_oo%_.:
Rivelatore di fumo di tipo ottico analogico basso profilo certificato ENS4-7 completo di base con umo I , I A
—— RI 013 . o - Rl_060 Foro di aspirazione realizzato su tubazioni di campionamento @ esterno 27/mm POSTO A PAVIMENTO
@ [ o ine PROGETTISTA STRUTTURE | ING. FERRUCCIO ROSSETTI
5 " Rivelatore di fumo per condotte ventilazione completo di isolatore di linea e spia luminosa di ripetizione Segnalatore otfico con led bianco IP21C certificato ENS4-23, completo di base standord indirizzato per collegamento su Loop ) .
RI_003 Rm Pannelo ripetitore allarme centrale - RI_020 N oo i postion vebie - RL 129 BF | sanges (snent 28 € o) congel el o st AL DCEIOD VoTovemar 27 Tel +300520 4sdea7
29121 Piacenza Fax +39 0523 489268
: : = ! : s : : o _ Piacenza il inf i
RL 004 T Combinatore teleforico conforme ENSA—21 o RL 014 *@ Rivelatore e fumo @om&%ao >EZ%ZO & 8388;% ,AS,D,D:%B >1m) 9.%0 ottico S%eg ,8:386. .mzﬁ N RL 051 Tubo di campionamento in pvc @ esterno 27mm conforme ENGO-20 - E mail info@rossetticantoni.it
completo di base con isolatore di linea e spia luminosa di ripetizione posta sotto il controsoffitto in posizione visibile
Rl 002 . Alimentatore 230/24Vce 4A di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi ed uscita reld per riporto Rl 061 ® Rivelatore di fumo posizionato ALLINTERNO del controsoffitto (con altezza <1m) di tipo ottico analogico certificato EN54-7 Rl 050 LR Centraling campionamento fumi ad aspirazione ENS4-20 a due canali con rivelator loser alta sensibilita e filtri | nota: NON utilizzare per lo- sorveglionzo mwn_wm__mmﬁ__m‘m_\/ MPIANTI MECCANIC! 4 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PARENTI
B segnalazione guasto certificato ENS4-4 e ENT2101-10 o B completo i base con isolatore di linea (spia luminosa di ripetizione posta nel corridoio) o - E) per tubazioni di campionamento @ esterno 27mm lunghezza massima 50m (assorbimento 24Vec 125-500mA) | di aree apparteneti o ZONE distinte
Via Fratelli Solari n® 17 Tel. +39 0523 523157
L A A : i . o i i o ASP Centralina campionamento fumi ad aspirazione EN34-20 con doppio rivelatore ad alta sensibilita e filtri per 29027 Gariga di Podenzano ~ Fax + 39 0523 523157
RI_001 * Centrale rivelazione incendi analogica conforme EN-54.2/EN54—4 - RI_017 m_ Rivelatore di fumo posizionato sotto il grigliato con lamiera di ascuramento per una superficie di 1m™ [ —- RI_049 @ colegamento o tubazioni di compionamento DN25 lunghezza massima 50m (assorbimento 24Vee 125-500ma) |~ Piacenza E mail massimo@staparenti
CODICE SEGNO GRAFICO | DESCRIZIONE MARCA MODELLO — NOTE CODICE SEGNO GRAFICO | DESCRIZIONE MARCA MODELLO — NOTE CODICE SEGNO GRAFICO | DESCRIZIONE MARCA MODELLO — NOTE CODICE ELABORATO 7 E m 7O _O _O m __: SCALA
| FEGENDA SIMBOL | FEGENDA SIMBOL | | FEGENDA SIMBOL | REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO | APPROVATO
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